Garazova vrata

Stavebni pripravenost, elektropriprava

Garazova vrata je nutno montovat po kone¢né omitce véetné stukd uvnitf garaze i na Spaletach. Dale musi byt hotové podlahy véetné pripadné dlazby. Prostor
garaze musi byt pristupny a vyklizen. Pfed garazi nesmi byt leSeni. Zajistéte, aby v prostoru vrat a celé jejich draze nebyly prekazky branici motazi nebo provozu.
Zejména vyznacte elektrické, vodovodni a plynové vedeni apod.

V pripadé, Ze budete mit gardzova vrata s pohonem, zajistéte na stropé zasuvku, zasuvka musi byt mimo osu vrat (tedy b=2 0 cm), zaroven zasuvka musi mit odpo-
vidajici vzdalenost od nadprazi (prekladu), tato vzdalenost je zavisla na typu motorové kolejnice.

Pokud budete chtit instalovat tladitkovy spinac uvnitf garaze, pak pripravte krabici KO 68 vice nez 30 cm od otvoru pro vrata a natahnéte kabel typu SYKFY 2x2xo,5
z této krabice k zasuvce, kde nechte asi 1,5 m rezervu.

Objednatel se zarucuje Ze zajisti stavebni pripravenost vhodnou pro montaz vrat. Vodorovné a zacisténé nadprazi a rovné svislé osténi v misté montaze garazovych vrat.
Plocha osténi a nadprazi musi byt v jedné roviné a hrany osténi a nadprazi spolu musi svirat Uhel go®. Cela plocha stény, kam se budou vrata montovat musi byt v roviné.
Boc¢ni stény musi byt kolmé na sténu kam se montuji vrata a strop rovnobézny s podlahou.
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* H = vys8ka otvoru
* U garézovych vrat fady RSD se kalkuluje s pohonem umisténym na stropé

SEKCNI GARAZOVA VRATA RADY RSD

se stropnim pohonem

RSDO1HYBRID

RSDOTHYBRID

Minimalni nadprazi bez pohonu h 85 mm

Minimalni nadprazi s pohonem h 125 mm (pro motor $600 a S800 + 30 mm)
Svétla vyska bez pohonu H-200 mm

Svétla vyska s pohonem H-30

Minimalni osténi 85 mm

RSD02HYBRID (vyika do 2840 mm)

]
RSDO2HYBRID

Minimalni nadprazi bez pohonu h 150 mm ;
Minimalni nadprazi s pohonem h 150 mm (pro motor S600 a S800 + 30 mm)

Svétla vyska bez pohonu H-200 mm

Svétla vyska s pohonem H-30 [
Minimalni osténi 100 mm

RSD02STANRDARD  (vyska do 3080 mm)

NiZKE KOVANi / S HRIDELi VPREDU

Minimalni nadprazi bez pohonu h 230 mm H
Minimalni nadprazi s pohonem h 230 mm (pro motor S600 a S800 + 30 mm)

Svétla vyska bez pohonu H-200 mm

Svétla vyska s pohonem H-30

Minimalni osténi 100 mm

NiZKE KOVANI / S HRIDELI VZADU g

Minimalni nadprazi bez pohonu h 150 mm

Miniméalni nadprazi s pohonem h 160 mm (pro motor S600 a S800 + 30 mm) W

Svétla vyska bez pohonu H-200 mm

Svétla vyska s pohonem H-55 _ .
Minimalni osténi 100 mm

STANDARDN{ KOVANI

Minimalni nadprazi bez pohonu h 350 mm h
Minimalni nadprazi s pohonem h 350 mm (pro motor S600 a S800 + 30 mm) )
Svétla vyska bez pohonu H-100 mm .
Svétla vyska s pohonem H

Minimalni osténi 100 mm i






