PrUmyslova vrata

Stavebni pripravenost, elektropriprava

Prdmyslova vrata je nutno montovat po konecné omitce véetné stukd uvnitf garaze i na Spaletach. Dale musi byt hotové podlahy véetné piipadné dlazby. Prostor
garaze musi byt pfistupny a vyklizen. Pfed garazi nesmi byt leSeni. Zajistéte, aby v prostoru vrat a celé jejich draze nebyly prekazky branici montazi nebo provozu.
Zejména vyznacte elektrické, vodovodni a plynové vedeniapod.

V pfipadg, ze budete mit primyslova vrata s pohonem, zajistéte na sténé propojovaci krabici pro motor 380V nebo zasuvku pro motor 220V, ktera musi byt ve
vzdalenosti od ¢isté podlahy dle nize uvedené specifikace a 50 cm od otvoru na strané, kde bude motor (viz smlouva o dilo). Pfivod zajistéte dle specifikace pohonu
viz tabulka dole.

PFi pozadavku na instalaci venkovniho kli¢ového spinace natdhnéte kabel typu SYKFY 2x2x0,5 z mista, kde chcete mit umistén kli¢ovy spinac. Odtud natdhnéte vyse
uvedeny kabel k propojovaci krabici, kde nechte asi 1,5 m rezervu.

V pfipadé pozadavku na semafory natdhnéte kabel typu CYKY 5Cx1,5 z mista. kde chcete mit umistény semafor. Odtud natahnéte vyse uvedeny kabel k propojovaci
krabici, kde nechte asi 1,5 m rezervu.

Objednatel se zarucuje ze zajisti stavebni pfipravenost vhodnou pro montaz vrat. Vodorovné a zacisténé nadprazi a rovné svislé osténi v misté montdaze garazovych vrat.
Plocha osténi a nadprazi musi byt v jedné roviné a hrany osténi a nadprazi spolu musi svirat Uhel go°. Cela plocha stény, kam se budou vrata montovat musi byt v roviné.
Bocni stény musi byt kolmé na sténu kam se montuji vrata a strop rovnobézny s podlahou.
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PRUMYSLOVA SEKCNI VRATA ISD

s pramyslovym pohonem

NiZKE KOVANI / S HRIDELI VPREDU

* Hodnoty jsou v mm
* H = vy$ka otvoru

« U primyslovych vrat fady ISD se kalkuluje s pohonem Shaft
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Nadprazi 230 mm H<3700
Svétla vyska bez pohonu H-250 mm H
Svétla vyska s pohonem H-200 mm
Minimalni osténi 120 mm
Minimalini osténi pro pohon 250 mm
ULTRA NIZKE KOVANI / $ HRIDELI VZADU A
Nadprazi 230 mm H<3700
Svétla vyska bez pohonu H-200 mm N
Svétla vyska s pohonem H-200 mm
Minimalni osténi 120 mm
MinimaIni osténi pro pohon 255 mm
STANDARDNI KOVAN(
Nadprazi 450 mm H=<3700
Nadprazi 500 mm 3700<H <5000 7]
Svétla vyska bez pohonu H
Svétla vyska s pohonem H "
Minimalni osténi 120 mm
Minimalni osténi pro pohon 255 mm o
NiZKE KOVANI / S HRIDELIi VZADU * n

h
Nadprazi 340 mm H <5000
Svétla vyska bez pohonu H-200 mm H
Svétla vyska s pohonem H-200 mm
Minimalni osténi 120 mm
Minimé&lni osténi pro pohon 255 mm -
ZVYSENE KOVANI -
Minimalni nadprazi 660 mm h
Svétla vyska bez pohonu H =
Svétla vyska s pohonem H
Minimalni osténi 120 mm H
Minimé&lni osténi pro pohon 255 mm
ZVYSENE KOVANI / HRIDEL NAD OTVOREM —
Minimalni nadprazi 1600 mm "
Svétla vyska bez pohonu H —
Svétla vyska s pohonem H
Minimalni osténi pro pohon 500 mm "

* Vyrobce ma pravo odmitnout vyrobu vrat z technickych divoddi nebo z divod designu.

** Vlyrobce si vyhrazuje pravo provadét zmény v konstrukci vyrobku bez pfedchoziho upozoméni zakaznika.
*** \lrata se snizenym kovanim a plochou vétsi nez 16 m2 nelze vyrobit




PRUMYSLOVA SEKCNI VRATA ISD
s prdmyslovym pohonem
NiZKE KOVANI SIKME / S HRIDELI VZADU

Minimalni nadpraZi pro Uhel do 40° (v pfipadé vétsiho

Uhlu kontaktujte obchodni oddéleni pro vice informaci) 160 mm
Svétla vyska bez pohonu H-200
Svétla vyska s pohonem H-200 mm
Minimalni osténi 120 mm
Minimalni osténi pro pohon 255 mm

STANDARDNI KOVANI SIKME

MinimaIni nadpraZi pro thel do 37° S plocha < 15 m2 160 mm
(v pfipadé vétsiho Uhlu nebo plochy kontaktujte obchodni

oddéleni pro vice informaci)

Svétla vyska bez pohonu H
Minimalini osténi 120 mm
Minimalni osténi pro pohon 255 mm

ZVYSENE KOVANI SIKME

Minimaini nadprazi * 660 mm
Svétla vyska bez pohonu H
Svétla vyska s pohonem H
Minimalini osténi 120 mm
Minimaini osténi pro pohon 255 mm

* zména po vypoctu konstruktérem vyhrazena

ZVYSENE KOVANI SIKME / HRIDEL NAD OTVOREM

Miniméalni nadprazi * h=min. 1600 mm
Svétla vyska bez pohonu H

Svétla vyska s pohonem H

Minimalni osténi 500 mm

* zména po vypoctu konstruktérem vyhrazena

VERTIKALN KOVANi

Nadprazi H+350 mm H <5500/ (H>5500 na vyzadani)
Svétla vyska bez pohonu H

Svétla vyska s pohonem H

Minimalni osténi 120 mm

Minimélni osténi pro pohon 255 mm

VERTIKALNI KOVANI / HRIDEL NAD OTVOREM

Minimalni nadprazi H+ 160 mm
Svétla vyska bez pohonu H

Svétla vyska s pohonem H

MinimaIni osténi 500 mm

* Vyrobce ma pravo odmitnout vyrobu vrat z technickych divodi nebo z divodd designu.
** \lyrobce si vyhrazuje pravo provadét zmény v konstrukci vyrobku bez predchoziho upozoméni zakaznika.
*** lrata se snizenym kovanim a plochou vétsi nez 16 m2 nelze vyrobit





