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Sek¢ni garazova vrata DoorHan jsou ideanim feSenim pro
priimyslové objekty. Robustni konstrukce kovani je vyvinuta
pro velka vratova kfidla a mechanismus bez problémi snese
intenzivni provoz. Zivotnost torznich pruzin je standardné
25 000 cykli otevieni a zavieni. Sekéni primyslova vrata
DoorHan jsou vyrobena ze sendvicovych panel(i (ocel-poly-
uretan-ocel), coz zajiStuje vysokou tepelnou izolaci a maxi-
malni bezpecnost aredlu.

Vyska otvoru od 2000 do 6120 mm

Sitka otvoru od 1700 do 8000 mm

Hloubka mistnosti — vySka vratového kfidla + 500 mm
MinimélIni vyska nadprazi — 150 mm

Minimalni sitka osténi— 120 mm




INTEGROVANE DVERE

Sekcni pramyslova vrata ISD Ize dodat se zabudovanymi dvefmi, a zaijistit tak
dodatecny vstup do mistnosti bez nutnosti otevirat cela vrata. Pro zachovani
vzduchotésnosti a tepelné izolace je po obvodu integrovanych dvefi pouZito
dvojité tésnéni. Integrované dvefe disponuji vestavénym zaviracem, elekto-
magnetickym senzorem otevienych dvefi a fixaci otevienych dvefi.
Standardni barva ramu je stfibrna.

BOCNI GARAZOVE DVERE

Bocni garaZzové dvefe mohou byt instalovany do otvor( s dostatecnou Sirkou.
Dvefe mohou byt alternativnim feSenim vstupu do budovy. Maji stejny design
a tepelné-izolacni vlastnosti jako sekcni vrata.
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Integrované dvere se vZdy oteviraji smérem ven, panty vlevo, panty vpravo.
Mohou byt umistény na stfed nebo ke stranam.

Vysoky prah 200 mm Vysoky prah 75 mm + spodni tésnéni Nizky prah 25 mm

Standardni barva profilG integrovanych dvefi je RAL 9006. Na pfani je mozno profily pfizplsobit barvé kridla dvefi. Integrované dvere jsou vybaveny
cylindrickou vlozkou, lehkou kovou klikou,vestavénym zaviracem, elektomagnetickym senzorem, ktery zastavi pohon, kdyZ jsou integrované dvere
oteviené.




SERIE V4 ST

SERIE V6 ST

Standardni Sitka — 900 mm

Standardni vySka — 1800/1900 mm (odviji se od vysky pouitych paneli)

Vyska prahu — 75 mm (bez tésnéni)

Minimalni vzdalenost integrovanych dvefi od kraje vrat — 400 mm

Maximalni Sitka vrat s garaZovymi dveimi je 4750 mm.

Standardni Sitka — 900 mm

Standardni vyska — 1800/1900 mm (odviji se od vy3ky pouZitych paneld)

Vyska prahu — 25 mm (bez tésnéni)

Minimalni vzdalenost integrovanych dvefi od kraje vrat — 400 mm

Maximalni Sifka vrat s garazovymi dvermi je 4500 mm.

Rozméry integrovanych dvefi

Standardni Sitka — 900 mm

Standardni vyska — 1800/1900 mm (odviji se od vy3ky pouZitych paneld)

Vyska prahu — 200 mm (bez tésnéni)

Minimalni vzdalenost integrovanych dvéfi od kraje vrat — 400 mm

Maximalni Sitka vrat s garazovymi dvefmi je 6000 mm.
)
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JEDNOKRIDLE BOCNI GARAZOVE DVERE

Bocni garazové dvere mohou byt vyrobeny ve standardnim provedeni,
ale také podle individalnich pozadavk( zékaznika.

Vyhodou je vysokd pevnost konstrukce, jednoducha montaz a optimaini
pomeér ceny a kvality. Kridlo dvefi je vyrobeno ze sendvicovych panel(,
ramy z hlinikovych profilG v barve RAL 9010. Povrch paneld je dostupny
v provedni Woodgrain, Stucco a Hladky. Lze objednat i nestandardni barvy
podle vzorniku RAL.

Sekéni garaZova vrata s bo¢nimi garazovymi dvefmi

Jednokfidlé bo¢ni gardZové dvere

Boéni garézové dvefe jsou optimalnim feSenim vstupu do budovy. Vyska otvoru od 1500 mm do 2500 mm
Zakaznik mize vybrat moznost otevirani dovniti nebo ven, DIN levy nebo
DIN pravy. Bocni garazové dvere maji velmi nizky prah (jen 16 mm).

Sitka otvoru pro jednokfidlé dvefe od 500 mm do 1500 mm
Sitka jednoho kfidla od 300 mm do 1300 mm

Tloustka dvefi véetné ramu 45 mm
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SEKCNI PRUMYSLOVA VRATA 1SD02




Sekéni primyslova vrata ISD02 umoZziiuji vloZeni panorama-
tickych panell do vratového kfidla. Panoramatické panely
jsou vypInény narazuvdornym polykarbonatem. Sekéni pra-
myslova vrata ISD02 mohou byt vyrobena jako celoprosklena
nebo v kombinaci proskleni a standardnich sendvicovych
paneld. Prosklend vrata zajisti osvétleni uvnitf mistnosti

i prehled o déni venku, coz pfispiva k plynulému provozu ve
vytizenych prostorech.

Vyska otvoru od 2020 do 6120 mm

Sitka otvoru od 2000 do 7000 mm

Hloubka mistnosti — vyska vratového kfidla + 500 mm
Minimalni vyska nadprazi — 150 mm

Minimalni Sitka osténi — 120 mm




PANORAMATICKA VRATA

— Standardni panoramaticka vrata

— Standardni panoramaticka vrata s integrovanymi dvermi

— Celoprosklena vrata do Sirky 3000 mm

— Celoprosklena vrata do Sifky od 3000 mm do 6000 mm

— Kombinovand panoramaticka vrata

— Kombinovana panoramaticka vrata s integrovanymi dvefmi
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STANDARDNI PANORAMATICKA VRATA
S HLINIKOVYMI PRICKAMI

ROZMERY PROSKLENYCH SEKCI

Pfi vertikalnim zdvihu a Sifce vrat od 4500 mm do 7000 mm je mozZna
sitka prosklené sekce 900 mm.

Standardni panoramaticka vrata Ize dodat s integrovanymi dvermi Sitky
od 600 mm do 1500 mm a vysky od 1100 mm do 2500 mm.

CELOPROSKLENA VRATA

Celoprosklena vrata nabizeji maximalni prosvétleni prostoru.
Do celoprosklenych vrat nelze zabudovat integrované dvere.

KOMBINOVANA
PANORAMATICKA VRATA

Pri vertikdlnim zdvihu a Sifce vrat od 4500 mm do 7000 mm, je mozna
Sitka prosklené sekce az 900 mm.

Kombinovand panoramaticka vrata Ize dodat s integrovanymi dvefmi
$itky od 600 mm do 1500 mm a vyskou od 1100 mm do 2500 mm.

Vyska od 370 mm do 750 mm
Sitka az 7000 mm

ROZMERY PROSKLENYCH SEKCI

Vyska od 370 mm do 750 mm
Sitka az 7000 mm

ROZMERY PROSKLENYCH SEKCI

Vyska od 370 mm do 750 mm
Sitka az 7000 mm
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Panoramaticky panel s dvojitym prosklenim / Panoramaticky panel s jednotnym prosklenim / Panoramaticky panel s hlinikovou mfizkou /
plexisklo / polykarbonat polykarbonat Primér otvord — 6 mm.
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DESIGN

TYPY PANELU

S-Line V-Line

M-Line W-Line

TYPY POVRCHU

Hladky Stucco Woodgrain

STANDARDNI BARVY RAL

9010 9016 8014 5005 6005 9006 3000 7016 9005 9007

Panely mohou byt na prani lakovany jakoukoli barvou dle vzorniku RAL. Vytistény vzornik barev se mize lisit od originalnich barey,
pouZijte proto originalni RAL vzornik.
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PRISLUSENSTVI

ZAMKY A MADLA

Mechanicky zamek je vyroben z nerezové oceli. Ergonomicka madla slouzi
k manualnimu otevirani vrat a také jako dekorativni prvek.

— Madlo pro sekéni primyslova vrata série 1SDO1
— Madlo pro sekéni pramyslova vrata série 1SD02
— Zamek pro sekéni pramyslova vrata série ISDO1

Zamek pro sekcni pramyslova vrata

serie ISDO1
Madlo pro sekcni pramyslova vrata Madlo pro sekcni pramyslova vrata Zastr¢
série ISDO1 série 1SD02
OKNA

Okna mohou byt vsazena do sekcnich priimyslovych vrat série ISDO1.
Okna diky specialnimu designu vyborné tésni, chrani proti zamrzani
a tepelnym ztratam.

Ventilacni mfizka

Rozméry 638 x 338 mm / Barva ramu cernd Rozméry 588 x 181 mm / Barva ramu cerna
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POHONY PRO SEKCNI
PRUMYSLOVA VRATA

POHONY PRO SEKCNi PRUMYSLOVA VRATA

Pohony Shaft se pouZivaji k automatickému otevirani vrat pfi jejich Diky priimyslovym pohondm lze sek¢ni vrata otevrit a zaviit pouhym
castém pouzivani. stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci. Pohony jsou rovnéz vybaveny

integrovanym osvétlenim, které se automaticky zapne pii aktivaci pohonu.
—Vysoka Gcinnost

— Jednoduché ovladani — SHAFT-20KIT

— Siroka nabidka prislusenstvi — SHAFT-30 IP65CEKIT/ SHAFT-60 IP65CEKIT
— SHAFT-50EN/KIT
— SHAFT-50PROKIT
— SHAFT-120KIT

SHAFT-20KIT SHAFT-30 IP6SCEKIT e

SHAFT-60 IP65CEKIT

SHAFT-50PROKIT " SHAFT-120KIT

Napéjeci napéti, V/Hz 230/50, jednofazové 230/50, jednofazové 230/50, jednofazové 400, tiifazové 400, tiifazové
Maximalni prikon (W) 300 300 370 350 700
Tazna sila (Nm) 20 30 50 60 120
Rychlost otevieni (RPM) 25 32 24 32 22
Maximalni plocha vrat (m2) 12 18 2 28 40
Intenzita (%) 30 50 50 60 65
Teplotni rozsah (°C) od -20 do +55 od -20 do +55 od -20 do +50 od -20 do +55 od -20 do +55
Stuperi ochrany 1P20 IP65 IP54 IP65 P44
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PRISLUSENSTVI

PRISLUSENSTVi K POHONUM

Siroké nabidka pfislusenstvi k pohoniim zajisti komfort
a bezpecné pouzivani.

— Bezpecnost

— Modemi design

— Praktické ovladani

— Siroké moznosti vyuziti

— Jednoduché nastaveni

— Spolehlivost

GSM / Ridici jednotka

2-kanalovy, 433 MHz pro ovladani mobilnim telefonem

Lamp-LED / Signalni LED majak
12-24-220V

Lamp / Signalni majak 230V
se zabudovanou anténou

Button3 Button2K

Trojtlacitkovy ovladac

Keycode / Klavesnice s ocelovou

konstrukci vetné integrované ctecky karet

DALKOVE OVLADACE

Photocell-N / Fotoburiky
(vysila¢, prijimac do 40m)

Lamp PRO / Signalni lampa
PRO se zabudovanou anténou

Dalkové ovladace, fotobunky, externi pfijimace, klavesnice a dalsi pfislu-
Senstvi umoziiuji pohodIny a bezpecny provoz pohont. Veskera ovladaci
zafizeni jsou optimalizovana pro napojeni na automatizacni systémy
DoorHan, ale daji se i kombinovat se zafizenimi jinych vyrobcd.

Ovladace jsou snadno programovatelné, nastavi se béhem nékolika stisk-
nuti tlacitek a usetfi Cas. Poskytuji zabezpeceni a jednoduché ovladani
viech automatizacnich systémii.

o

N

SmartControl-2
Wifi modul

Optokit / Sada optickych
senzorl

Keyswitch_N
Klicovy spinac

Keypad / Klavesnice

Dvojtlacitkovy ovladac s klicem

TR 4-BLACK/CZ

Transmitter 4 EX
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Vice technickych informaci a obchodni podminky naleznete na www.univers.cz

Kladno, Americka 2772 tel.: 312 663 234
Praha, PrUbézna 1032/2 tel.: 222 930 258
Plzen, Slovanska 546/72 tel.: 377 266 096
Ceskeé Budéjovice, Husova tf. 497/72 tel.: 702 018 712

e-mail: kladno@univers.cz
e-mail: praha@univers.cz
e-mail: plzen@univers.cz

e-mail: ceske.budejovice@univers.cz





